
Autopodajniki próbek modele K-376, K-377

Oba rodzaje oferowanych autopodajników mogą być podłączone i współpracują jedynie z modelem destylarki firmy Buchi K-375.
Uzytkownik, zależnie od potrzeb ma  możliwość wyboru  20+4 lub 40+8 pozycyjnego urządzenia.
Istniejący osobno cztero  (K-376) lub ośmiomiejscowy (K-377) rząd na kolby w autosamplerach może być wykorzystany do szybkich analiz nielicznych próbek, 
bez potrzeby wstawiania standardowego statywu.
Standardowy statyw może pomieścić 20 kolb 300ml lub 12 kolb o poj. 500ml.  
Do modelu K-376 można wstawić jeden standardowy statyw; do autosamplera K-377  dwa statywy: (2x12 lub 2x20 plus dodatkowo 2x4 miejsca na kolby 
300ml)

Połączenie jednostki destylacyjnej  z autopodajnikami K-375 K-377 jest najlepszym rozwiązaniem osiągania bardzo dużej przepustowości. Podczas gdy jeden 
statyw z kolbami jest w trakcie przetwarzania próbek, drugi może być w przygotowywany w tym samym czasie do następnej partii oznaczeń i załadowany po 
sąsiedzku obok pierwszego.

KjelMaster K-375 to doskonałe rozwiązanie do automatyzacji rutynowych analiz Kjeldahla. Obejmuje zaawansowane zarządzanie danymi, wymagane 
procedurami GLP. 
Oba modele autosamplerów są programowane i obsługiwane z poziomu destylarki K-375 lub programu KjelLink (poprzez sieć Ethernet). 
Wykonanie zgodne z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji IQ/OQ.

Zastosowanie:

Zwiększenie dziennej liczby oznaczeń azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach 
i ściekach, osadach, glebach, nawozach sztucznych,  w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle 
chemicznym i kosmetycznym – w powiązaniu z destylarką Buchi KjelMaster K-375.
Urządzenie spełnia wymagania norm: PN-75/A-04018, PN-EN 15475, PN-EN 15476, PN-EN 15478, PN-EN 15604.

Parametry techniczne:

Automatyczne podawanie 20 kolejnych próbek (K-376) lub 40 próbek (K-377) w kolbach 300ml w celu ich dalszej destylacji w aparacie K-375.
Automatyczne podawanie 12 kolejnych próbek (K-376) lub  2x12 próbek (K-377) w kolbach 500ml w celu ich dalszej destylacji w aparacie K-375.
Pełna kompatybilność statywów obu autopodajników z 20 miejscowymi statywami  na kolby 300ml, stosowanymi w piecach do mineralizacji próbek K-
446 i K-449 firmy Buchi.
Urządzenia kontrolowane z poziomu destylarki K-375.
Ekspresowy statyw na 4 (lub 2x4) stanowiska robocze w przypadku konieczności wykonania pilnych analiz.
Gabaryty zewnętrzne samplerów: 505 x 655 x 750 mm (szer x głęb x wys) - (K-376); 1015 x 655 x 750 mm (szer x głęb x wys) - (K-377)
Pobór mocy: 150 W.
Zasilanie 220-240 V/50-60 Hz.
Masa: 42 kg (K-376); 58 kg (K-377)

Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria
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