
Szybki ekstraktor ciśnieniowy model Speed Extractor E-914 BUCHI

Szybki ekstraktor ciśnieniowy SpeedExtractor E-914 jest automatycznym urządzeniem do równoległej ekstrakcji z różnego rodzaju matryc stałych i półstałych. 
Jest najlepszym wyborem do szybkiego przygotowania próbek do dalszej analizy.  Łączy on w sobie maksymalną prędkość  i wydajność w ekstrakcji.  Ten 
unikalny aparat oparty na technice Wysokociśnieniowej Ekstrakcji Rozpuszczalnikowej pozwala czterokrotnie zwiększyć przepustowość pracy laboratorium w 
stosunku do innych instrumentów PSE (Pressurized Solvent Extraction) dzięki koncepcji ekstrakcji równiległej (4 próbi jednocześnie). Ta wyjątkowa konstrukcja 
dzięki wysokiej powtarzalności parametrów pracy, pozwala zredukować ilość powtórzeń tej samej próbki dodatkowo zmniejszając ilość zużywanych 
ropuszczalników.

Unikalna konstrukcja cel ekstrakcyjnych ułatwia załadunek próbek i montaż w aparacie a wysoki stopień automatyzacji oszczędza czas, eliminuje źródła 
błędów i zwiększa bezpieczeństwo  pracy.

Niskie zużycie rozpuszczalników oraz niewielka liczba używanych materiałów eksploatacyjnych znacząco obniża koszty użytkowania i przygotowania próbek do 
dalszej analizy.

Aparat daje również możliwość liniowej współpracy z urządzeniami do zatężania analitu i odparowywania rozpuszczalników firmy BÜCHI.

Zastosowanie:

Przemysł spożywczy i paszowy - oznaczenia zawartości tłuszczu, lipidów, zanieczyszczeń poprodukcyjnych i materiałów do kontaktu ż żywnością, pozostałości 
jak pestycydy, leki weterynaryjne, substancje zapachowe i smakowe.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – oznaczenia zawartości toksyn roślinnych, substancji aktywnych w lekach, suplementach ziołowych i naturalnych, 
oraz odżywkach a także do pielęgnacji ciała

Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych – oznaczenia dodatków, plastyfikatorów i stabilizatorów, zawartości PCB, WWA, ftalanów, parafin i formaldehydu.

Analizy środowiskowe – oznaczenia trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska, węglowodorów ropopochodnych, lotnych związków organicznych, 
materiałów wybuchowych.

Parametry techniczne:

Wymiary 670 x 725 x 500 mm

Masa 90 kg

Maksymalny pobór mocy 1750 W

Zasilanie 100 ÷ 240 VAC ±10%

Częstotliwość zasilania 50 ÷ 60 Hz

Temperatura robocza (programowalna) 30 ÷ 200 °C

Ciśnienie robocze (programowalne) 50 ÷ 150 bar

DONSERV 
ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa

tel.: 22 863 19 30, fax: 22 863 19 33
info@donserv.pl, www.donserv.pl


