
Kolektor frakcji model C-660

Kolektor zbiera rozdzielane substancje z kolumny. Frakcje są zbierane według czasu, objętości lub parametrów integracyjnych automatycznie, na podstawie 
analizy pików on-line (pik, nachylenie zbocza, wartość progowa). Wbudowany detektor pików.

Kolektory frakcji mają zastosowanie w wielowymiarowych, analitycznych półpreparatywnych rozdziałach chromatograficznych typu HPLC,  Flash, MPLC.

Parametry techniczne:

Możliwość zainstalowania w kolektorze: 
do 240 probówek po 20 ml (Ø16 OD x 160mm)
do 120 probówek po 50-70 ml (Ø25 x 185 maks)
do 48 probówek po 250 ml (Ø39 x 300mm maks)

Możliwość zebrania do 12 litrów frakcji
Możliwość regulacji wysokości ustawienia ramienia w zakresie 90mm
Możliwość podłączenia czujnika poziomu w pojemniku na ścieki
Wejścia/Wyjścia: 

2 x port RS-485, 1x port RS-232
1x podłączenie DIN do zaworu na zrzuty
1x podłączenie DIN do czujnika poziomu zrzutów
2x We analogowe do podłączenie sygnałów z 2 det.
2x Wy analogowe do podłączenia 2 rejestratorów

Oprogramowanie (firmware) umożliwiające wybór  rodzaju statywu z probówkami i docelowego miejsca kolekcjonowania danej frakcji w probówce
Możliwość wprowadzenia do pamięci kolektora 10 nowych typów statywów użytkownika
Wbudowany wyświetlacz LCD parametrów pracy układu i aktualnego stanu
Bezpośrednie sterowanie z klawiatury lub za pośrednictwem oprogramowania komputerowego z   PC.
Klasa bezpieczeństwa: IP20

Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria
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