
Odbiciowe kolorymetry automatyczne modele RT250 – 300 – 400 - 
500

Uniwersalne kolorymetry odbiciowe dedykowane zarówno do próbek nieprzezroczystych, jak i przezroczystych. Zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych. 
Zaprojektowane do szybkich, precyzyjnych pomiarów koloru w szerokim zakresie produktów. Zapewniają pomiar absolutny oraz względny zgodny z różnymi 
systemami pomiarowymi (skalami barw). Mogą być opcjonalnie wyposażone w celkę dla produktów płynnych lub proszku. W modelu RT-300 próbka oświetlona 
jest pod kątem 45°, a odbite światło jest mierzone pod kątem 0°. W modelach RT400 oraz RT500 źródło światła jest rozproszone po wnętrzu okręgu oświetlając 
próbkę pod różnym kątem. Odbite światło mierzone jest pod kątem 8°. RT300 i RT500 posiadają w pakiecie podstawowym podłączenie do komputera. 
Oprogramowanie stanowi wyposażenie dodatkowe. Wszystkie warianty posiadają graficzny wyświetlacz LCD oraz pamięć 1024 standardów oraz 2000 próbek.

Dane techniczne:

  RT 250 + RT 300 RT 400 RT 500

Geometria pomiaru Rozproszone / 8° 0 / 45 Rozproszone / 8° Rozproszone / 8°

oświetlenie Z oprogramowania On 
Coluour

C, D65, C 50, D75, A, 
F2, F7, F11, F12

C, D65, C 50, D75, A, F2, 
F7, F11, F12

C, D65, C 50, D75, A, F2, 
F7, F11, F12

Pole pomiarowe 8 mm 4, 7, 15 mm 8 mm 4, 8, 14 mm

Skale barwne CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, CIE XYZ, DE, DEcmc, pomiary spektrum

Oprogramowanie On Coluour Opcjka - On Coluour   Opcja On Coluour

Wyświetlacz Brak sterowanie poprzez PC Graficzny LCD

Dostępne urządzenia:

Wersja  Zastosowanie Skale barwne
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