
Komory laminarne serii NordicSafe®

Komora laminarna ESCO NordicSafe® Klasa II BIOHAZARD zapewnia ochronę produktu, operatora i otoczenia i przeznaczona jest ogólnych prac 
mikrobiologicznych z środkami biologicznymi o poziomie bezpieczeństwa 1,2 lub 3.

Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego Esco NordicSafe® jest rozwiązaniem dla zapewnienia ochrony operatora , produktu i środowiska w 
laboratoriach i zakładach przemysłowych. Dzięki obecności wentylatora EC , jest energooszczędne urządzenie. Oferuje również stabilny przepływ powietrza 
niezależnie od wahań napięcia oraz obciążenia filtrów. Wydajność wentylatora jest optymalna dla wieloletniej pracy bez konieczności wymiany filtrów przy 
zapewnieniu zgodnych z normą EN 12469:2000 przepływów powietrza. Posiada certyfikat Certyfikat EN 12469. Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy 
malowane posiadają powłokę antybakteryjną.

Zastosowanie:

Przeznaczona jest ogólnych prac mikrobiologicznych z czynnikami biologicznymi o poziomie bezpieczeństwa 1,2 lub 3 (poziom zagrożenia niski do 
umiarkowanego).

Zgodność z normą EN 12469:2000; EN 1822.

Kluczowe korzyści:

Oszczędność energii
Kompaktowe wymiary – maksymalna szerokość zewnętrzna 1,2 lub 1,8m.
Stabilny przepływ powietrza – automatyczna kompensacja niezależnie od zapchania filtrów oraz wahań w sieci elektrycznej
Wyjątkowo niski poziom hałasu (51 dBA dla modelu 1,2m) i ergonomiczna konstrukcja
Przekaźnik bezpotencjałowy umożliwiający synchronizację, z zewnętrznym wentylatorem (np. w sytuacji konieczności podpięcia urządzenia do 
instalacji wyciągowej.
Unikalny – rzeczywisty system pomiaru przepływu powietrza zarówno strumienia wlotowego (Inflow) jak i laminarnego (downflow). 
Filtry ULPA o wydajności 99,999 % dla cząstek 0,3μm, ​​sprawność filtra 99,995 % dla MPPS dla cząstek 0,1 μm (wg Amerykańskiego Standardu IEST-RP-
CC001).
Nowy kontroler mikroprocesorowy SentinelTM Gold wyświetlajacy wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa na jednym ekranie m.in. aktualne 
przepływy powietrza, stan filtrów, licznik godzin pracy: lampy UV, filtrów oraz wentylatora komory, timer lampy UV, poziom okna frontowego, 
temperaturę.
System alarmowy ostrzegający użytkownika, w sytuacji gdy przepływ powietrza nie jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz gdy okno 
frontowe jest na niewłaściwej wysokości.
Port szeregowy RS-232 Interfejs umożliwia przesyłanie informacji operacyjnych do systemu zarządzania laboratorium (BMS)
Powłoka ISOCIDETM hamująca rozwój drobnoustrojów na wszystkich powierzchniach malowanych, która zapobiega zanieczyszczeniu 
mikrobiologicznemu oraz poprawia bezpieczeństwo.
Ściany boczne z oknami oraz wyoblone narożniki ze stali ułatwiają czyszczenie i zapewniają łatwy dostęp do przyłączy montowanych opcjonalnie w 
komorze.
Blat dzielony, autoklawowalny umożliwia łatwe czyszczenie. Przykładowo komora 1,2m posiada blat dzielony na 3 segmenty z czego środkowy 
segment jest długi na 50% szerokości wewnętrznej. To rozwiązanie gwarantuje łączy zalety blatu dzielonego (łatwy demontaż do czyszczenia) i 
jednoczęściowego (łatwe mycie i poziomowanie powierzchni roboczej).

Zintegrowany podłokietnik podnosi dynamiczne bezpieczeństwo, poprzez zapobieganie zatorom powietrza zasysanego do komory (INFLOW).
Szyba frontowa ukośna względem blatu roboczego, regulowana elektrycznie, z funkcją pełnego zamykania do aktywacji lampy UV.
Nastawne przez użytkownika zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym.
Tryb pracy nocnej /stand-by/ – dla zmieszenia zużycia Energii przy pracy 24h na dobę.
Nowego typu termoanemometry do pomiaru przepływu powietrza – bardziej precyzyjne i odporne na zmiany położenia.
Gniazda elektryczne/zawory mediów montowane w części metalowej ścian bocznych.
Wbudowany system oświetlenia (5000 k) o ciepłej barwie światła zapewnia doskonałe oświetlenie strefy pracy i zmniejsza zmęczenie operatora.
Konstrukcja kanału wentylacyjnego umożliwiającego zamontowanie filtra wstępnego.
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