
Komory laminarne serii Labculture®

Zarówno w wersji z nawiewem pionowym, jak i poziomym powietrze jest pobierane przez z góry obudowy, następnie oczyszczane przez filtr wstępny, i 
kolejno przez filtr absolutny ULPA (wg IEST-RP-CC-001.3). 

W wersji z pionowym przepływem oczyszczone powietrze przechodzi przez obszar roboczy komory w postaci strumienia laminarnego prostopadle padającego 
na blat roboczy, a następnie opuszcza strefę roboczą poprzez otwór frontowy.

W wersji z poziomym przepływem oczyszczone powietrze przechodzi przez obszar roboczy komory w postaci strumienia laminarnego równolegle do blatu 
roboczego, a następnie opuszcza komorę roboczą poprzez otwór frontowy.

NAWIEWY LAMINARNE
Zastosowanie:

Komory serii Labculture® z nawiewem poziomym lub pionowym znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach biologii, mikrobiologii i biotechnologii w 
których wymagana jest praca z próbką w sterylnych warunkach lecz bez konieczności ochrony personelu.

Ponadto komora może być stosowana, wszędzie, gdzie należy zabezpieczyć próbkę przed zanieczyszczeniami z otoczenia tj. praca z układami optycznymi, 
optoelektronicznymi, laserowymi, nośnikami danych itp.

Kluczowe korzyści:

Dzięki zastosowanym filtrom ULPA o skuteczności >99,999% dla cząstek od 0,1 do 0,3 mikrona komora zapewnia 4 klasę czystości powietrza wg 
standardu ISO 14644.1.
Posiada wysokiej jakości wentylator EBM-PAPST o stałym smarowaniu i konstrukcji dmuchawy odśrodkowej z zewnętrznym wirnikiem.
Układ sterowania funkcjami komory poprzez sterownik mikroprocesorowy z panelem sterowania SentinelTM Silver wyświetlający istotne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa na jednym ekranie m.in. aktualny przepływ powietrza, licznik godzin pracy: lampy UV, filtrów, timer lampy UV.
Inteligentny układ sterowania zapewnia właściwy przepływ powietrza podczas stopniowego zapychania się filtra zapewniając optymalna wydajność 
oraz ochronę produktu.
Blat roboczy wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
Komory laminarne ESCO zapewniają mikrobiologiczną ochronę produktu i zostały przetestowane na zdolność zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
krzyżowym wg metody wyspecyfikowanej w EN 12469:2000.
Powłoka ISOCIDETM hamująca rozwój drobnoustrojów na wszystkich powierzchniach malowanych, która zapobiega zanieczyszczeniu 
mikrobiologicznemu oraz poprawia bezpieczeństwo.
Opcjonalnie możliwość zamówienia osłony frontowej stanowiącej ochronę dla personelu przed promieniami UV oraz z opcjonalnym zabezpieczeniem 
przed uruchomieniem lampy UV bez pokrywy.

Model No. Wymiary zewnętrzne sxgxw (mm)
Wymiary wewnętrzne

sxgxw (mm)
Przepływ powietrza Zasilanie

LHC-3A1 1035 x 750 x 1105 955 x 550 x 570 0.45(m/s) 220-240V,AC, 50Hz,1ø

LHC-4A1 1340 x 750 x 1105 1260 x 550 x 570 0.45(m/s) 220-240V,AC, 50Hz,1ø
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