
CMT-5L Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa sterowana 
komputerowo

Maksymalna siła:  5 Kn

Maszyna ta jest stosowana w analizie i badaniach własności wytrzymałościowych materiałów.
Maszynę stosuje się do badania  wytrzymałości materiałów  na rozciąganie, ściskanie, gięcie, cięcie     z metalu i tworzyw sztucznych i kompozytowych . 
Maszyna określa automatycznie następujące parametry: Reh, REL, Rp0,2, FM, Rt0.5, Rt0.6, Rt0.65, Rt0.7, RM, E i inne zgodnie z odowiednimi normami GB, ISO, 
DIN, ASTM, JIS i innymi normami międzynarodowymi oraz PN.

Specyfikacja

1. Maksymalna siła : 5 KN
2. Klasa dokładności: 0,5
3. Zakres pomiaru siły pomiaru: 0,4% ~ 100% FS (pełnej skali)
4. Wielkość błędu  pomiaru : w zakresie ± 0,5% wartości
5. Zakres szybkości przemieszczenia: 0,001 ~ 200mm / min

Pozostałe parametry

1. Efektywna odległość przy rozciąganiu: 700mm
2. Efektywna odległość ściskania: 700mm
3. Wielkość ramy: 650×330×1930  mm
4. Zasilanie: 0.75kW, 220V, 50Hz
5.Waga: około 150 kg

Zastosowanie

Materiały z metalu i tworzyw sztucznych oraz kompozytowych

Urządzenie spełnia normy:   PN-EN 10002-1:2004 , PN-EN 10045-1:1994
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