
Młoty udarnościowy serii JBDS-300C/500C, JBDW-300C/500C, do prób 
ultra niskotemperaturowych

Kluczowe Zalety:

1. W zestawie otrzymasz materiał wzorcowy, dzięki któremu, urządzenie będzie pracować stabilnie w całym procesie badania i uzyska dokładniejszy wynik.
2. Część chłodzenia zapewnia sprężarka lub niezależny zbiornik ciekłego azotu ze stali nierdzewnej.
3. Po zakończeniu testu w niskiej temperaturze, maszyna dostarcza próbki do uderzenia automatycznie. Cały proces zajmuje mniej niż 4 sekundy. Poprawia to 
wydajność pracy i dokładność.
4. Sterownikiem jest automatyczny PLC, posiadający wysoką stabilność i silną zdolność anty-interferencyjną. 
5. Urządzenie posiada duże sprzęgło momentu obrotowego i wysoką moc silnika, dzięki czemu sprzęt jest stabilny oraz nie występują wibracje w czasie 
przeprowadzania procesu wahadłowego.
6. Kontrola komputerowa i wszystkie wyniki badań mogą być zapisywane w komputerze, drukowane i udostępniane.
6. Spełnia normy: ASTM E23-02a, EN10045, PN-EN-ISO148, ISO83 I inne pokrewne

Parametry techniczne:

Zastosowanie:

Metalurgia, budownictwo, przemysł samochdowy, lotniczy, konstrukcja maszyn

Producent:

LIANGONG Technology
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