
Myjnia-dezynfektor model G7893 Miele z agregatem suszącym, 60 
cm

Miele zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie przygotowania szkła laboratoryjnego do celów analitycznych. Gwarantuje to uzyskanie powtarzalnych i 
rzetelnych wyników nawet w bardzo zaawansowanych aplikacjach.

Automaty myjące mogą być instalowane zarówno jako urządzenia wolnostojące, jak również jako elementy ciągu roboczego w laboratorium. Kosze i wkłady są 
dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość zainstalowania modułu umożliwiającego dozowanie płynnych środków chemicznych lub 
mycia/płukania wodą demineralizowaną.

Myjnie Miele zapewniają:

mycie i dezynfekcję w jednym zamkniętym systemie
możliwość mycia/płukania wodą demineralizowaną
dokumentację procesową (w zależności od modelu)

Możliwy jest również wariant z uszczelkami odpornymi na oleje roślinne i inne tłuszcze.

Aparaty Miele pozwalają na elastyczne programowanie parametrów procesowych, co umożliwia tworzenie dodatkowych modyfikacji programowych. Za 
pośrednictwem portu RS232 (w zależności od modelu) można udokumentować proces w formie wydruku lub na komputerze. Protokół zawiera istotne dane z 
przebiegu procesu, jak: czas trwania, temperatura, ewentualne błędy, interwencje użytkownika.

Zmywarki Miele są łatwe w obsłudze. Aktualny tryb, w którym  urządzenie pracuje, jest sygnalizowany przez lampy kontrolne. Na wyświetlaczy można odczytać 
czas pozostały do końca programu oraz temperaturę mycia/dezynfekcji.

Aparat G7893 posiada funkcję zintegrowanego suszenia gorącym powietrzem 

Zastosowanie:

Sprzęt spełnia normę EN ISO 15883

Program Obszar zastosowań

Specjalny 93°C-10’ Mycie i dezynfekcja przy 93°C, z 10-minutowym czasem utrzymania temperatury wg § IfSG, przy zarządzeniu urzędowym lub 
wskazaniach specjalnych

VARIO TD Do spełnienia wymogów ogólnie higienicznych, program zgodny z normą EN15883-1, 90°C ( +5°C, -0°C), przy czasie działania 
5 min.

ANORGANICA Do usuwania pozostałości nieorganicznych, do celów analitycznych i analiz wody, do niewielkich i średnich zabrudzeń, przy 
średnich i wysokich wymogach

ORGANICA Do usuwania pozostałości organicznych (oleje, tłuszcze, woski, agar), do obszarów preparacyjnych i warunkowo analitycznych, 
do średnich i silnych zabrudzeń, przy średnich wymogach. Wymagany detergent w płynie, zalecane podłączenie wody zimnej, 
ciepłej i odmineralizowanej
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