Skruber model K-415 do mineralizatoréw Buchi

Jednostka przeznaczona do neutralizacji oparéw i gazéw reakcyjnych, powstajgcych w trakcie mineralizacji prébek w piecach do zestaw6w oznaczania azotu
metoda Kjeldahla lub w innych procesach chemicznych.

Najnowszy skruber K-415 firmy Buchi stanowi najbardziej elastyczne urzadzenie do przemywania gazéw powstajacych w procesach analitycznych. Oprécz
bezpiecznego neutralizowania szkodliwych spalin, urzadzenie znaczaco obniza takze zuzycie wody w laboratorium poprzez automatyke regulujaca stopien jej
zuzycia w trakcie zasilania chtodnicy skrubera (wersja ECO).

Skruber K-415 - Zasysa i neutralizuje powstajace w trakcie procesu kwasne opary. Wytwarza mechanicznie podcisnienie i zasysa opary z kolektora pieca. Po
wykropleniu na chtodnicy opary zostaja neutralizowane chemicznie w naczyniu reakcyjnym urzadzenia. Ogromna zaletg stosowania uktadu
mineralizator/skruber jest mozliwo$¢ ustawienia obu aparatéw w pomieszczeniu bez dygestorium w przypadku jego braku lub awarii. W wersji z chtodnica na
wejsciu potrzebne jest tylko przylacze wody biezacej. Na wylocie skrubera zainstalowany jest filtr pochtaniajacy z weglem aktywnym.

Mozliwe sa 4 stopnie oczyszczania gazéw: kondensacji, neutralizacji, adsorpcji i reakcji (stosowany w przypadku np. specyficznych reakcji redox, mineralizacji
prébek w piecu z uzyciem wody krélewskiej).

Skruber K-415. Rysunek pogladowy

Zastosowanie:
Pochtanianie i neutralizacja kwasnych oparéw pochodzacych od piecéw do mineralizacji prébek na mokro.

Parametry techniczne:

Objetos¢ roztworu pochtaniajagcego: 3L

Wydajnos$¢ pompki prézniowej: 32 L/min (regulacja wielkosci podcisnienia 100-400 mbar)

Dostepna wersja ECO - z systemem automatycznej kontroli wody chiodzacej

* Budowa modutowa

Gabaryty urzadzenia (wersja 3 stopniowa): 347 x 543 x 417mm (szer x gteb x wys)

Mozliwo$¢ automatycznego sterowania piecem (WL/WYL) z poziomu piecéw Buchi K-439, K-446,K-449.
® Moc: 140W

Zasilanie 220 - 230V/ 50 - 60Hz

® Masa: ok. 13kg

Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria
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