Pompa prézniowa jednostopniowa model MPC 1201 E

Odporne chemicznie pompy membranowe MPC nadaja sie do pracy nawet z agresywnymi rozpuszczalnikami i oparami kwaséw. Membrana oraz wszystkie
czesci majgce kontakt z oparami, sg wykonane z teflonu i jego pochodnych. Glowice i potaczenia sg wzmacniane wtéknem weglowym - dodatkowo chronigcym
przed wytadowaniami elektrostatycznymi, co zapewnia bezpieczng prace z oparami gazéw.

Zastosowanie:

Pompy prézniowe membranowe MPC stosowane sa do standardowego odpompowywania gazéw, filtracji prézniowej, jako zrédto prézni w wyparkach i
koncentratorach prézniowych itp. Uzywane sa w laboratoriach biologicznych, mikrobiologicznych, biochemicznych, farmaceutycznych, chemii analitycznej,
badan zywnosci i ochrony srodowiska oraz laboratoriach przemystowych.

Parametry techniczne:

MPC 090 E MPC 110 E MPC 301 E MPC 601 E MPC 1201 E MPC 2401 E

Ilo$¢ gtowic/stopni 2/1 2/1 1/1 2/1 4/1 8/1
Wydajnosé 0,9 (15) 1,2 (20) 2,3 (38) 3,8 (63) 8,3 (138) 15,5 (258)
m3/h (I/min)

Préznia koricowa 100 <60 <75 <75 <75 <75
mbar

Poziom hatasu 44 44 45 45 45 48

dB (A)

Moc silnika 20 20 180 180 370 370

W

Podtaczenia DN 8/DN 8 DN 8/DN 8 DN 8/DN 8 DN 8/DN 8 DN 8/DN 8 DN 16KF/DN 16KF
wlot/wylot

Wymiary mm 144/198/244 235/140/277 156/260/253 230/265/169 230/380/169 540/300/240

(szer./ gt./ wys.)

Waga 2,7 6,15 8,9 11,2 18,3 32,8

kg
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