
Prasa laboratoryjna seria TLS-S-I, ręczne zadawanie obciążeń o 
zakresie 1-20000 N

Maszyny wytrzymałościowe serii TLS-S-I posiadające wbudowany mikrokomputer są przystosowane do badania próbek na ściskanie i rozciąganie. 
Doskonale nadają się do badania sprężyn oraz innych materiałów w tym materiałów kruchych. Układ sterujący pozwala wyświetlać w formie cyfrowej 
dwa parametry tj. odkształcenie próbki, obciążenie oraz drukowanie wyników testu. Maszyna posiada ręczne obciążenie, możliwość zaprogramowania 
limitu górnego oraz dolnego czterech testów i automatyczną ich ocenę. Można również automatycznie dokonać korekcji pomiaru – odkształcenie celi 
pomiarowej. Maszyna posiada funkcję wykrycia i zapamiętania wartości piku obciążenia, zabezpieczenia przeciążeniowego, zerowania dla każdego 
punktu pomiarowego, obliczenia sztywności, przeglądania danych itp.

Certyfikaty: TÜV CE, ISO 9001

Do badania próbek na ściskanie i rozciąganie. 
Doskonale nadają się do badania sprężyn oraz innych materiałów w tym materiałów kruchych np. z betonu.
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