
Spektrofotometr model UVIKON XL

PROMOCJA!

Profesjonalny spektrofotometr dwuwiązkowy o bardzo dużych możliwościach pomiarowo – obliczeniowych, z dużą liczba możliwych do zapamiętania i łatwego 
przywołania aplikacji pomiarowych. Do proponowanego spektrofotometru istnieje wiele akcesoriów umożliwiających dostosowanie do wymagań użytkownika, 
bardzo duży przedział próbek pozwala na stosowanie kuwet pomiarowych o drodze optycznej 10 – 100 mm.

Dostępny w dwu opcjach różniących się oprogramowaniem sterującym – standardowe oprogramowanie Labpower, oraz dla klientów farmaceutycznych i 
najbardziej wymagających z oprogramowaniem UviVision

Spektrofotometr ten polecany jest szczególnie dla klientów wymagających dużej dokładności i wielu możliwości pomiarowych. Znakomicie sprawdza się jako 
wyposażenie badawczo rozwojowe, ale także dzięki pełnej zgodności z USP. EP (łącznie z FDA 21CFR11) jest polecany dla klientów farmaceutycznych od 
działów badawczo rozwojowych po kontrolę jakości czy produkcji.

Parametry techniczne urządzenia:

Układ dwuwiązkowy
Zakres długości: 180-900 nm
Zmiana długości fali w krokach 0.05  - 10nm
Prędkość skanowania 5 – 2000nm/min
Prędkość zmiany długości fali 7000nm/min
Szerokość szczeliny zmienna w zakresie: 0.2 – 0.5 – 1.0 – 2.0 – 4.0 – 6.0 nm lub 0.5 – 1.0 -2.0 -4.0 nm przy zredukowanej wysokości
Dokładność długości fali ± 0.25nm
Powtarzalność długości fali: ±0,025nm
Płaskość linii bazowe <±1 mABS
Światło rozproszone <0.015%T
Liniowość sygnału 3.3ABS
Zakres fotometryczny -5 – 5 ABS
Dokładność fotometryczna: 0,003ABS
Szumy <40μABS
Dryft
Źródło światła lampa deuterowa i halogenowo-wolframowa
Monochromator – wklęsła holograficzna  siatka dyfrakcyjna
Rozdzielczość 1300l/mm
Pomiary, metody, widma zapisywane bezpośrednio w komputerze klasy PC
Pomiary przy wykorzystaniu od 1 do 7 długości fali (różnice, równoczesne pomiary wartości dla wszystkich długości fali)
Tryby pracy: 

Transmitancja,
Absorbancja,
C - stężenie,
Skanowanie w pełnym zakresie widma – dane przedstawiane graficznie
Pomiary kinetyczne

Źródło światła: lampa halogenowo wolframowa
Detektor: fotodioda

Producent:
SI Analytics (Xylem Brand)
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