
Suszarki laboratoryjne seria UN/UF z konwekcją naturalną/wymuszoną

Cokolwiek chcesz wykonać: testy materiałowe, starzenie elementów komputerowych, uruchomić skomplikowane eksperymenty z bardzo wrażliwymi próbkami, 
suszyć lub hartować komponenty elektroniczne, utwardzanie żywic, nasz uniwersalny piec serii U oznacza niezrównaną precyzję kontroli temperatury. Dzięki 
doskonale dopracowanym technologiom sterowania, wykluczono gwałtowne wahania temperatury, a zwłaszcza przegrzanie.

Osprzęty aparatury do inkubacji i suszenia są zaprojektowane, aby zmaksymalizować praktyczne zastosowanie wszystkich elementów urządzenia, a funkcje 
programu są przeznaczone dla szerokiej gamy aplikacji. Nawet intensywna eksploatacja naszych urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej nie wpływa na 
utratę połysku lub niezawodności.

Z pośród 34 modeli oraz ich akcesoriów można łatwo znaleźć urządzenie do inkubacji lub suszenia idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Według oferty 
proponujemy dwa warianty modelu SingleDISPLAY i TwinDISPLAY, obejmujące wszystkie wymogi bezpieczeństwa, precyzji termicznej i zapewnienia jakości.

Korzystanie z wysokiej jakości, odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia stali nierdzewnej  komory roboczej i obudowy
Koncepcja elementów grzewczych zaadaptowana do określonego produktu dla precyzyjnej i jednorodnej regulacji temperatury, niezależnie od 
objętości komory i obciążenia ładunkiem.
Szeroki zakres możliwości w zakresie programowania i dokumentacji przy użyciu interfejsów, zintegrowany rejestrator danych i AtmoCONTROL
Software
Trzy lata gwarancji na urządzenia i części, z wyjątkiem zużycia lub uszkodzeń.
Wartości temperatury wszystkich uniwersalnych pieców zostały zmierzone zgodnie z normą DIN 12880: 2007-05
Każda uniwersalna suszarka jest przetestowany pod względem bezpieczeństwa i nosi znak CE.

Zastosowanie:

suszenie szkła,
oznaczanie suchej masy,
testy materiałowe.

Parametry techniczne:

Dwa warianty sterownika – nieograniczone możliwości.

Touch, turn & Go. Szybka konfiguracja w trzech krokach. Krótka charakterystyka dostępnych wariantów sterowania.

Sterownik SingleDISPLAY dla standardowych aplikacji.

Temperatura, pozycja klapy przewietrzenia i prędkość wentylatora pozostają na stałym poziomie w całym procesie? Nie masz potrzeby programowania rampy 
lub pętli? Zależy Ci tylko na skutecznym wysuszeniu niewrażliwych materiałów bez wielu zabezpieczeń temperaturowych, ani technicznie skomplikowanych 
systemów alarmowych? Wtedy funkcje sterownika SingleDISPLAY będą idealne dla Twojej aplikacji. Spodziewaj się wyjątkowej precyzji i niezawodności 
połączonej z intuicyjną obsługą oraz z podwójnym zabezpieczeniem temperaturowym, w tym z alarmem wizualnym i dźwiękowym.

Sterownik TwinDISPLAY (modele oznaczone „plus”) maksymalny komfort dla złożonych projektów.

Za pomocą intuicyjnego sterowania i oprogramowania AtmoCONTROLnawet złożone procesy mogą być zaprogramowane w sposób szybki i łatwy. 
Kilkustopniowa ochrona przegrzania, wizualny i dźwiękowy alarm, jak i ewentualnie wysłanie automatycznego komunikatu alarmowego do jednego lub kilku 
adresów e-mail zaoszczędzą czasu na rzeczy, które naprawdę się liczą.

Wykaz funkcji sterownika SingleDISPLAY Wykaz funkcji sterownika TwinDISPLAY

Dostępne parametry, na ControlCOCKPIT: 
temperatura (Celsius lub Fahrenheit), prędkość 
wentylatora, klapa spalin pozycja powietrza, czas 
programu, wilgotność, oświetlenie, CO2, O2, 
ciśnienie, strefy czasowe, Czas zimowy (w 
zależności od wersji).

Dostępne parametry, na ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius lub Fahrenheit), prędkość 
wentylatora, klapa spalin pozycja powietrza, czas programu, wilgotność, oświetlenie, CO2, O2, 
ciśnienie, strefy czasowe, Czas zimowy (w zależności od wersji).
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