
Termostaty grzewcze z łaźnią z poliwęglanu do 100ºC

Głębokość zanurzeniowa do 150 mm
Moc grzewcza 2 kW
Sterowniki MPC-E i CC-E
Stabilność temperatury:
MPC-0,05K, CC-E-0,02K

Parametry techniczne

Model

 

Zakres 
°C

 

Stabilność 
°C 

 

Moc

grzania
kW

 

Pompa

Poj.
L

 

Otwór łaźni/
głęb łaźni

SzerxGłęb/cm

 

Zasilanie

 
tłoczenie ssanie

l/min bar l/min bar

CC-
208B  

25 ...200  ±0,02   2   27 0,7
25 0,4

8,5   230 x 127 / 
150  

230V 1~ 
50/60Hz  

CC-
212B  

25 ...200  ±0,02   2   27 0,7
25 0,4

12   290 x 152 / 
150  

230V 1~ 
50/60Hz  

CC-
215B  

25 ...200  ±0,02   2   27 0,7
25 0,4

15   290 x 152 / 
200  

230V 1~ 
50/60Hz  

CC-
220B  

25 ...200  ±0,02   2   27 0,7
25 0,4

20   290 x 329 / 
150  

230V 1~ 
50/60Hz  

CC-
225B  

25 ...200  ±0,02   2   27 0,7
25 0,4

25   290 x 329 / 
200  

230V 1~ 
50/60Hz  

MPC-
208B  

25 ...200  ±0,05   2   20 0,2
17 0,18

8,5   230 x 127 / 
150  

230V 1~ 
50/60Hz  

MPC-
212B  

25 ...200  ±0,05   2   20 0,2
17 0,18

12   290 x 152 / 
150  

230V 1~ 
50/60Hz  

MPC-
215B  

25 ...200  ±0,05   2   20 0,2
17 0,18

15   290 x 152 / 
200  

230V 1~ 
50/60Hz  
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