
Wirówka model MPW 260/260R/260RH

Wirówka MPW 260 jest stołową wirówką laboratoryjną przeznaczoną do użytku ogólnego. Znajduje one zastosowanie w laboratoriach medycznych, 
biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówek została oparta na doświadczeniu firmy MPW MED. INSTRUMENTS oraz 
wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.

Proponujemy 3 modele: bez chłodzenia lub grzania, z chłodzeniem (R) i z chłodzeniem i grzaniem (RH)

 Parametry techniczne:
z wentylacją
funkcja opóźnionego startu
efektywny system wentylacji
bezobsługowy silnik indukcyjny
nowoczesny układ programowania
duży wyświetlacz graficzny LCD
jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu
99 programów użytkownika
10 charakterystyk rozpędzania/hamowania
programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania
regulacja RPM/RCF
dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
tryp pracy ciągłej HOLD
praca w trybie "SHORT"
możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
identyfikacja wirnika
automatyczne otwieranie pokrywy
rejestrowanie parametrów wirowania - program MPW Editor - komputer PC (USB)
zmiana języka menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU)
blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
programowane ustawienie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)
komora wirowania ze stali nierdzewnej
szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia
sygnalizacja niewyważenia
blokada pokrywy podczas wirowania
blokada startu przy otwartej pokrywie
awaryjne otwieranie pokrywy
Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

Zasilanie 230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz

Pobór mocy 200W

Maksymalna objętość 500ml
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