
Wirówka model MPW 54

Cechy:

niewielkie wymiary i łatwość obsługi;
prosty układ sterowania;
programowanie czasu pracy od 1 do 30 min. lub tryb pracy ciągłej;
wybór 2 prędkości wirowania;
optymalizacja czasu rozpędzania i hamowania;
cyfrowy wyświetlacz czasu pracy;
bezpieczna praca;
zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania i urochomieniem wirówki przy otwartej pokrywie.

Produkt zgodny z międzynarodowymi warunkami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020.

MPW-54 jest małą wirówką laboratoryjną. Jej konstrukcja zapewnia łatwość obsługi i bezpieczną pracę. Wirówka znajduje zastosowanie w laboratoriach 
medycznych, biochemicznych, przemysłowych i innych, tam gdzie istnieje konieczność rozdziału małej ilości badanego preparatu na składniki o różnych 
gęstościach.
Parametry techniczne:

Zasilanie – 230 V 50/60 Hz / 115 V 50/60 Hz
Moc pobierania – 60 W
Maksymalna pojemność – 90 ml
Zakres obrotów – 3500/5800 min-1

Maksymalne przyspieszenie - 1137/3120 xg
Czas wirowania - 0-30 min ÷ ∞
Wymiary: 

głębokość 270 mm;
szerokość 220 mm;
wysokość 180 mm;

Waga bez wyposażenia 4 kg

Produkt zgodny z międzynarodowymi warunkami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020.
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